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format: 205mm/290mm

Parametry techniczne reklam i og∏oszeƒ, 

przeznaczonych do emisji w Tygodniku SolidarnoÊç

Krótka charakterystyka Tygodnika SolidarnoÊç 

Tygodnik SolidarnoÊç, za∏o˝ony w 1981 roku, by∏ pierwszym po II wojnie Êwiatowej niekomunistycznym 
pismem ukazujàcym si´ oficjalnie w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Od poczàtku wydawany jest przez 
Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”.
Tygodnik ma charakter magazynu polityczno-gospodarczo-spo∏ecznego i zaliczany jest do najbardziej opi-
niotwórczych mediów w Polsce. Na jego ∏amach zamieszczajà swe teksty tak znani i cenieni autorzy, jak
Waldemar ¸ysiak, Zdzis∏aw Najder, Maciej ¸´towski, Bernard Margueritte, Krzysztof Piesiewicz, 
Jan Pietrzak, Marcin Wolski, Alain Besoncon czy W∏adimir Bukowski. 
Wraz z Tygodnikiem ukazujà si´ czterokolumnowe dodatki regionalne, np. „SolidarnoÊç Âwi´tokrzyska” itp.

Tygodnik rozprowadzany jest na terenie ca∏ego kraju; przede wszystkim jednak w g∏ównych centrach 
administracyjnych i oÊrodkach gospodarczych Polski.
60 proc. nak∏adu sprzedaje si´ w prenumeracie.
Z naszych badaƒ wynika, ˝e 40 proc. czytelników to osoby z wy˝szym, a 43 proc. – Êrednim wykszta∏ceniem. 

Tygodnik przygotowywany jest na najnowoczeÊniejszym sprz´cie komputerowym, gwarantujàcym nieogra-
niczone mo˝liwoÊci opracowania graficznego tekstów.
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1. Standardowe modu∏y reklam i og∏oszeƒ

W modu∏ach zawierajàcych w nazwie s∏owo „plus” – do wymiarów nale˝y dodaç  5 mm (spadów).

S 1/1 plus S 3/4 plus

S 1/2 a plus S 1/2 b S 1/2 c plus S 1/2 d

205mm/290mm 149mm/290mm

205mm/142mm 180mm/122mm102mm/290mm 88mm/252mm

S 1/4 a plus

57mm/290mm

S 1/4 b

42mm/252mm

S 1/4 c

180mm/60mm

S 1/4 d

88mm/122mm

!
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N 1/1 plus

podstawa: 205mm

N 1/4

podstawa: 42mm

N 1/1

podstawa: 180mm

N 3/4

podstawa: 134mm

N 1/2

podstawa: 88mm

1/4, 1/8, 1/16

W modu∏ach niestandardowych prosimy o zachowanie rozmiarów podstawy!
2. Niestandardowe modu∏y reklam i og∏oszeƒ

3. Nekrologi
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4. Specyfikacja techniczna

Pliki: 
– format:TIF (bez warstw), JPG (z minimalnà kompresjà);
– rozdzielczoÊç: 300 dpi;
– nazwa pliku nie mo˝e zawieraç polskich znaków;
– parametry separacji: CMYK

Informacje ogólne:
– reklamy modu∏owe muszà mieç rozmiar zgodny z formatem zarezerwowanej powierzchni. Je˝e-

li reklama zawiera si´ w ramce to rozmiar ramki musi byç zgodny z formatem modu∏u, a gruboÊç
ramki okreÊlona do wewnàtrz;

– wszystkie elementy czcionek oraz elementy grafiki w modu∏ach „plus” nale˝y umieszczaç w od-
leg∏oÊci co najmniej 5 mm od kraw´dzi strony po obci´ciu a elementy na spad powinny wycho-
dziç poza linie ci´cia 5 mm;

– z uwagi na mo˝liwoÊç powtarzania reklam na stronach parzystych i nieparzystych modu∏y „plus”
nale˝y powi´kszyç o 5-milimetrowe spady z ka˝dej strony, a w∏aÊciwy format modu∏u oznaczyç
znakami ci´cia o gruboÊci 0,3 pkt., odsuni´tymi do w∏aÊciwego formatu o 2mm;

– cienkie linie (poni˝ej 0,75 pkt.) lub elementy grafiki (np. kratka) powinny byç wykonane w jed-
nym kolorze;

– minimalna dopuszczalna gruboÊç linii to 0,3 pkt. Minimalny stopieƒ pisma, dla fontów jednoele-
mentowych w jednym kolorze to 7 pkt, dwuelementowych w jednym kolorze – 8 pkt., dla fon-
tów w dwóch i wi´cej kolorach wartoÊci te wynoszà: 8 pkt dla fontu jednoelementowego i 9 dla
dwuelementowego;

– u˝yte fonty muszà byç zamienione na krzywe;
– do ka˝dej reklamy nale˝y do∏àczyç proof zatwierdzony przez Zleceniodawc´.

Reklamy dostarczone w przestrzeni RGB lub CMYK z innymi parametrami ni˝ powy˝sze, b´dà  konwetrowane do
w∏aÊciwych na odpowiedzialnoÊç Zleceniodawcy.!




